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东华大学纺织检测中心检测能力表 

1、 获得 CMA 认可的检测项目 

序号 产品 
检测项目 

依据的标准 
序号 名称 

1 纤维 

1.1 长度 

GB/T 6501-2006 羊毛纤维长度试验方法梳

片法 

GB 1103.1-2012 棉花第 1 部分:锯齿加工

细绒棉 

GB 1103.2-2012 棉花第 2部分：皮辊加工

细绒棉 

1.2 细度 

GB/T 5884-1986 苎麻纤维支数试验 

GB/T 6498-2008 棉纤维马克隆值试验方法 

GB/T 14335-2008 化学纤维短纤维线密度

试验方法 

1.3 回潮率 

GB/T 5883-1986 苎麻回潮率、含水率试验

方法 

GB/T 6503-2008 化学纤维回潮率试验方法 

GB/T 9995-1997 纺织材料含水率和回潮率

的测定烘箱干燥法 

1.4 

断裂强

度和断

裂伸长

率 

GB/T 5886-1986 苎麻单纤维断裂强度试验

方法 

GB/T 14337-2008 化学纤维短纤维拉伸性

能试验方法 

1.5 比电阻 
GB/T 14342-2015 合成短纤比电阻试验方

法 

1.6 
纤维鉴

别 

FZ/T 01057.1-2007 纺织纤维鉴别试验方

法第 1部分:通用说明 

FZ/T 01057.2-2007 纺织纤维鉴别试验方

法第 2部分:燃烧法 

FZ/T 01057.3-2007 纺织纤维鉴别试验方

法第 3部分:显微镜法 

FZ/T 01057.4-2007 纺织纤维鉴别试验方

法第 4部分:溶解法 

2 纱线 

2.1 线密度 

GB/T 4743-2009 纺织品卷装纱绞纱法线密

度的测定 

GB/T 14343-2008 化学纤维长丝线密度试

验方法 

2.2 捻度 
GB/T 2543.1-2015 纺织品纱线捻度的测定

第 1部分：直接计数法 
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GB/T 2543.2-2001 纺织品纱线捻度的测定

第 2部分：退捻加捻法 

GB/T 14345-2008 化学纤维长丝捻度试验

方法 

2.3 
条干不

匀率 

GB/T 3292.1-2008 纺织品纱线条干不匀试

验方法第 1部分：电容法 

2.4 

断裂强

力和断

裂伸长

率 

GB/T 3916-2013 纺织品卷装纱单根纱线断

裂强力和断裂伸长率的测定（CRE 法） 

2.5 
纱线毛

羽 

FZ/T 01086-2000 纺织品纱线毛羽测定方法

投影计数法 

2.6 热收缩率 
GB/T 6505-2008 化学纤维长丝热收缩率试

验方法 

3 

纺织品

及其制

品 

 

3.1
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3.22 

耐光汗

复合色

牢度 

GB/T 14576-2009 纺织品色牢度试验耐

光、汗复合色牢度 

3.23 
耐光色

牢度 

GB/T 8427-2008 纺织品色牢度试验耐人造

光色牢度：氙弧 
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纺织品

及其制

品 

 

3.24 
防水性

能 

GB/T 4744-2013 纺织品防水性能的检测和

评价静水压法 

FZ/T 01004-2008 涂层织物抗渗水性的测

定 

3.25 透气性 GB/T 5453-1997 纺织品织物透气性的测定 

3.26 

尺寸变

化 

 

GB/T 8628-2013 纺织品测定尺寸变化的试

验中织物试样和服装的准备、标记及测量 

GB/T 8629-2001 纺织品试验用家庭洗涤和

干燥程序 

GB/T 8630-2013 纺织品洗涤和干燥后尺寸

变化的测定 

GB/T 8631-2001 纺织品织物因冷水浸渍而

引起的尺寸变化的测定 

3.27 热阻 
GB/T 11048-2008 纺织品生理舒适性稳态

条件下热阻和湿阻的测定 

3.28 
洗涤后

扭斜率 

GB/T 23319.3-2010 纺织品洗涤后扭斜的

测定第 3部分：机织服装和针织服装 

3.29 
燃烧性

能 

GB/T 14644-2014 纺织品燃烧性能 45°方

向燃烧速率的测定 

3.30 
附件锐

利性 

GB/T 31702-2015 纺织制品附件锐利性试

验方法 

3.31 
绳带要

求 

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安

全技术规范 

3.32 
金属残

留物 

GB/T 24121-2009 纺织制品断针类残留物

的检测方法 
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纺织品

及其制

品 

 

3.33 
纤维含

量 

GB/T 2910.1-2009 纺织品定量化学分析第

1部分：试验通则 

GB/T 2910.2-2009 纺织品三组分纤维混合

物 

GB/T 2910.7-2009 纺织品聚酰胺纤维等与

其他纤维混合物 

GB/T 2910.11-2009 纺织品纤维素与聚酯

纤维的混合物 

GB/T 2910.12-2009 纺织品聚丙烯腈纤维

等与其他纤维混合物 

3.34 
禁用偶

氮染料 

GB/T 17592-2011 纺织品禁用偶氮染料的

测定 

3.35 4-氨基 GB/T 23344-2009 纺织品  4-氨基偶氮苯
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